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© odpuzuje vodu
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barva gm

Primalex VRCHNI BARVA je uréena k findlnim krycim natérim kovu a dreva

a zanechava velmi pruzny povrch s vybornou odolnosti proti nepfiznivym

vnéjsim vlivim. Natér spolehlivé odpuzuje vodu, a tim garantuje také

dlouhodobou Zivotnost natfenych povrch.

Spolu se snadnou aplikovatelnosti a dostupnosti v Siroké Skale odstint nabizi

univerzalni pouziti v exteriéru i interiéru.

POUZITI

Vhodna k vrchnim natérdm dfeva a kovu ve vnitfnim i venkovnim
prostiedi, napf. ploty, okapy, dvere, zarubné a obloZeni, drobné
primyslové predméty, ¢i konstrukéni prvky apod. Barva neni
ur€ena k natérlim, které pfichazeji do pfimého styku s potravina-
mi, krmivy a pitnou vodou ani k natérdm détského nabytku
a hracek.

PRIPRAVA PODKLADU

Povrchy pred aplikaci musi byt Cisté, zbavené rzi, prachu
a mastnoty. PoZzadovanad vlhkost dfeva max. 12%.

Nové dievéné povrchy - musi byt opatiené Primalexem Zakladni
barva na dfevo (prvotni pfipravu podklad( pfed aplikaci Primalex
Zakladni barva na drevo naleznete v Technickém listu vyrobku).

Staré, popraskané a loupajici se natéry - je nejlépe zcela
odstranit (obrousenim, horkovzdusnou pistoli nebo odstrarnova-
¢em starych natér(l); nasledné je tfeba podklad znovu obrousit
do hladka a odistit. Poté natfit povrch Primalexem Zakladni barva
na drevo synteticka.

Nové kovové povrchy - musi byt opatfené Primalex Antikorozni
zékladni barva (prvotni pfipravu podkladl pred aplikaci naleznete
v Technickém listu vyrobku).

Staré, popraskané a loupajici se natéry - je nejlépe zcela odstra-
nit (odstrariovatem starych natér(l); nasledné je tfeba podklad
vyspravit od ptipadnych defektl (ryhy, Skrdbance) - vhodnym
tmelem pod syntetické barvy, znovu obrousit do hladka a ocistit.
Poté natfit zakladni barvou s antikoroznim uc¢inkem - Primalex
Antikorozni zakladni barva synteticka.

Natfené soudriné povrchy dfeva a kovu - dikladné ocistit
od necistot, prachu, mastnoty (v exteriéru pfipadnych fas, plisni,
mech() nasledné povrch zdrsnit smirkovym papirem (nebo pouzit
brousici zafizeni nejlépe s odsavanim).

PRIPRAVA NATEROVE HMOTY
Pfed pouzitim je tfeba natérovou hmotu v obalu peclivé promi-

chat tak, aby na dné nezlstala usazenina. Soucasné ji promicha-
vejte také béhem aplikace. Potfebné mnoiZstvi natérové hmoty

TECHNICKE UDAJE

Hustota (g/cm’) 1,31
Obsah netékavych latek — susiny (hm. %) cca 77,2
Obsah organickych rozpoustédel cca 0,23

(kg/kg produktu)

I

vypocteme z vyméry jednotlivych ploch a Gdaji o primérné vy-
datnosti. Po otevieni origindlnich oball doporucujeme obsah
spotfebovat co nejdfive, nepouzitou barvu udrzujte v utésnéném
obalu s co nejmensi vrstvou vzduchu nad hladinou.

Redéni:

pfipravena k okamzZitému poufZiti (bez redéni)

APLIKACE

Na spravné pfipravené povrchy (viz Pfiprava podkladu) muzZete
nandset Primalex Vrchni barvu mat v 2 - 3 tenkych vrstvach, a to
nejlépe mékkym stétcem nebo véleckem (viz Doporucené pracov-
ni prostredky) kfizovym natérem pfi teplotach 10 - 25°C. Interval
mezi jednotlivymi vrstvami je 24 hodin (pfi standardnich podmin-
kach, tj. 23°C / 50% rel. vlhkosti). Natéry neaplikujte za mrazu
nebo pokud je pravdépodobnost desté.

Povrchy (veskeré v dosahu), které nemaji byt znecistény, doporu-
Cujeme pred zahajenim praci dokonale zakryt.

Znecisténé naradi nebo pripadné ukapy umyjte ihned po skonéeni
praci syntetickym fedidlem S6006 nebo S6001.

DOBA SCHNUTI
Zaschnuti proti prachu (hodin) 3
Pretiratelny 24

Je definovana pro standardni podminky, tzn. T = 23°C; relativni
vlhkost vzduchu 50%. SniZeni teploty, vlhkost vzduchu nebo dfeva
mohou prodlouZit dobu schnuti.

DOPORUCENE PRACOVNi PROSTREDKY

||
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Naradi a prostiedky pro aplikaci natérové hmoty:
Stétec - s prirodni $tétinou (nebo specialni umélou $tétinou
na bazi syntetickych materiald);
Valecek - polyamidovy lakovaci nebo velur;
Stiikaci zafizeni - pro spravnou formu aplikace a dokonaly
INFORMACE O PRODUKTU
Baleni 1l; 51

Vydatnost (m?%/1) 15

Barevnost
Koneény vzhled

INFOLINKA 800 100 752

moznost ténovani v kolorovacich centrech
pololesk
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vysledek je tfeba zohlednit vzdjemnou vazbu zékladnich faktor
(volba strikaciho zafizeni, typ trysky, pracovni tlak, okolni a klima-
tické podminky), tzn. optimalni nastaveni aplikacniho zafizeni.

V pripadé potieby dalsich info je vhodna konzultace s vyrobcem;

Prostfedky pro ocisténi povrchu pfed natiranim - vhodné redidlo
nebo odmastovaci pfipravek - pro odstranéni mastnoty; - vhodné
rozpoustédlo - odstranéni pryskyfic; - brusny papir nebo brousici
zafizeni - odstranéni necistot nebo rzi;

Souvisejici zakladni barvy - Primalex Zakladni barva na drevo;
Primalex Antikorozni zakladni barva;

Prostiedky pro odstranéni starych nebo nesoudrinych natéra -
dratény kartdé, brusny papir, odstrafiova¢ starych natérQ
(BONDEX Univerzalni odstrariovac);

Material pro opravu defektl dieva nebo kovu (ryhy, skrabance
apod.) - vhodny tmel pod syntetické barvy;

Dopliikové prostiedky pro Cisténi povrchu a pfipravu natérové
hmoty - Spachtle pro odstrafiovéani starych natért nebo aplikaci
tmelu; materidl pro Cisténi - fedidlo S6001 nebo S6006, Cistici
prostfedky (hadry,...);

Material pro ochranu proti zne¢isténi nenatiranych povrcha -
zakryvaci pasky a folie.

BEZPECNOSTNi OPATREN{

Horlava kapalina a pary.
Mze zplisobit ospalost nebo zavraté.
Uchovavejte mimo dosah déti.

Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek
vyrobku.

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapéleni.

Zakaz koureni.

Odstrante obsah a obal v souladu se vsemi mistnimi,
regionalnimi, narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.

Opakovand expozice muze nebo

popraskani klize.

zplsobit  vysuseni

Nebezpecné slozky:

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 %
aromata.

Zbytky vyrobku: N 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly Cisté: 015 01 06 Smésné obaly.

Je zakazano likvidovat s doméacim odpadem.

Zbytky pfipravku anebo kontaminované obaly odkladejte na misté
uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadl nebo predejte
0sobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.
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POLOLESK

VOoC:

IIA/d. Vnitini/venkovni barvy na dievo a kov pro vybaveni a
obklady budov. Limitni hodnoty EU: 300 g/I (2010.) Tento vyro-
bek obsahuje maximalné 300 g/I .

UFI: 8V8A-J8D9-300V-R1MO

Varovani

UN1263

SKLADOVANI

SKLADOVAT PRI TEPLOTE +5°C a7 +25°C.

NESM{ ZMRZNOUT! NEPOZIVATELNE. Tento vyrobek si pfi
predepsaném zpUsobu skladovani v uzavieném obalu uchovéva
uzitné vlastnosti minimalné do data uvedeného na obalu.

OSTATNI INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na
zékladé laboratornich poznatkl a nasich odbornych zkusenosti
tak, aby pfi pouZiti vyrobku byly dosahovany co moznd nejlepsi
vysledky na profesionalni Urovni. Za Skody zplsobené nesprav-
nym pouzitim vyrobku ¢i jeho nevhodnym vybérem neprebirdme
Zadnou zodpovédnost. Proto ufZivateli doporucujeme nase
materialy na vlastni zodpovédnost odborné a femesiné spravné
vyzkouset, zda jsou vhodné k predpokladanému poufziti za danych
podminek v objektu. Tento technicky list ztraci svoji platnost
vydanim novelizace. Vyrobce si vyhrazuje pravo moZnych
pozdéjsich zmén a doplrikd.

Datum posledni revize: 07/2026
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