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PRIMALEX

vynikajici kryvost
idealni bélost

snadna roztiratelnost

VLASTNOSTI

Primalex CLASSIC+ je kvalitni matny interiérovy natér, jehoz estetické

a funkéni vlastnosti jsou v dokonalé rovnovaze. Idealni bélost (90% BaSO,)
se hodi do vSech druhl interiérld a je pfijemna pro oci. Natér ma diky

krémové konzistenci vybornou kryci schopnost a vytvafri otéruvzdorny,

hladky a zaroven paropropustny povrch. Jeho aplikace je pfijemna

a snadna. Je ideadlni pro klasické malifské projekty s dlrazem na jejich

efektivitu.
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POUZITI

Pro malovani stén a strop( z minerélnich omitek, betonovych
povrchl, sadrokartonovych i drevottiskovych desek, tapet
(vCetné sklovlaknitych) v interiéru. Idealni vyuZiti v komerénich
prostorech i v domdcnostech. Je skvélou volbou také pfi
rekonstrukcich a v novostavbach.

PRIPRAVA PODKLADU

Veskeré povrchy a vybaveni, které maji zistat ¢isté, dukladné
zakryjte. Povrchy uréené pro natér musi byt obecné pevné,
suché, Ccisté, zbavené nedistot, voskl, mastnoty a barvu
odpuzujicich éastic.

Nové omitky vapenocementové a cementové — Nové mine-
ralni omitky musi byt vyzralé min. 4 tydny. Pfipravu podkladu
provedte vyrobkem Primalex UNIVERZALNi PENETRACE.
Pfipadné vyspravky musi byt dostatecné zatvrdlé a vyschlé
(aZ 4 tydny dle tloustky nanesené vrstvy). Vidy postupujte dle
navodu k pouZiti u pfislusného vyrobku.

Sadrové omitky — Sadrové omitky se slinutou vrstvou jemné
obruste, oCistéte od prachu a opatfete zakladnim natérem —
vyrobkem Primalex UNIVERZALN[ PENETRACE dle névodu
k poutziti.

Sadrokartonové desky — Spravné pfipravené a ve spojich
prebrousené sadrokartonové povrchy penetrujte 2x (nejprve
lokalné ve vytmelenych spojich, nasledné po min. 2 hodinach
celoplosné) pro sjednoceni savosti podkladd vyrobky Primalex
UNIVERZALNI PENETRACE dle névodu k poufiti vyrobku.

Beton, pérobeton — Povrchy s usazenymi necistotami nebo
zrnitou vrstvou uvolnujici prach odistéte mechanicky nebo
omytim vodou. Po mokrém cisténi nechte plochy dostatecné
proschnout pred dalsim oSetfenim. Zakladni natér pak
provedte vyrobkem Primalex UNIVERZALNI PENETRACE.

TECHNICKE UDAJE

Bélost (% BaSO, ) min. 90 Baleni
Objemova hmotnost (g / cm’) 1,452
Obsah netékavych latek - susiny (hm. %) cca 52

PfidrZnost k betonu (MPa) min. 2,0
Propustnost pro vodni paru sy (m) max. 0,05
Obsah organickych rozpoustédel: 0,001
(kg/kg produktu)

Odolnost proti otéru za sucha (stuperi) 0

Barevnost
Vydatnost v jedné vrstvé (m*/kg) 10 — 12
Zakladni sloZeni

Soudrzné starSi natéry — PGvodni nebo kfidujici natéry zbavte
prachu a mechanickych necistot. Pfipadné mastnoty odstrarite
omytim mydlovym roztokem. Drobné defekty vyspravte
vyrobky Primalex PRASKOVY TMEL nebo Primalex VNITRNI
STERKA. V&t3i trhliny je tfeba vyspravit vhodnym akrylatovym
tmelem. Opravované povrchy s rozdilnou savosti a méné
pevné povrchy penetrujte vyrobkem Primalex HLOUBKOVA
PENETRACE dle navodu k poufiti.

Nesoudriné starsi natéry — Nepfilnavé natéry nebo jejich ¢asti
odstrante beze zbytku obrousenim, okartacovanim, oskraba-
nim nebo omytim. Po mokrém cisténi nechte plochy dostatec-
né proschnout. Opravované povrchy s rozdilnou savosti pevné
povrchy penetrujte  vyrobkem Primalex HLOUBKOVA
PENETRACE dle navodu k poufZiti.

Povrchy napadené plisnémi — Na napadené povrchy aplikujte
Primalex MYKOSTOP CISTIC a nechte pUsobit dle navodu
k pouziti vyrobku. Zbytky plisni anebo hub odstrarite mecha-
nickou cestou za mokra (omytim, setfenim, oskrabanim).
Plochy nechte dostate¢né vyschnout. Nasledné pouZzijte
pripravek Primalex PROTIPLISNOVA PENETRACE (dle navodu
k pouziti). Po jejim dikladném zaschnuti aplikujte finalni
natérovou hmotu s pridavkem Primalex MYKOSTOP
PREVENCE.

Povrchy se skvrnami od nikotinu, vody, sazi — Znedcisténi
od nikotinu a sazi nebo mastné skvrny omyjte vodou s pridav-
kem Cisticiho prostfedku pro domacnost, rozpoustéjiciho tuky,
a nechte dostatecné vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vycis-
téte kartdCem za sucha. PouZijte vyrobek Primalex
UNIVERZALNI PENETRACE (pfipadné Primalex HLOUBKOVA
PENETRACE) v kombinaci s vyrobkem Primalex IZOPRIM
(aplikujte vZdy dle ndvodu na pouZiti u daného vyrobku).

INFORMACE O PRODUKTU

11(1,45kg); 4 kg; 7,5 kg; 15kg; 25kg; 40Kg
bila *

Vodna suspenze titanové béloby, kvalitniho
kaolinu, vapenctll a dalsich funkcnich plniv s
pridavkem organické disperze, karboxy-
methylceluldzy a chemickych aditiv.

* primalex Classic+ je obarvitelny vyrobkem PRIMALEX TEKUTA TONOVACi BARVA
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PRIPRAVA NATEROVE HMOTY

Pfed pouZitim je tfeba natérovou hmotu v obalu peclivé
promichat (nevmichat vzduchové bubliny. Nasledné fedime
dle tabulky niZe a opét dukladné promichame.

Redéni

[y
b

I 1.vrstva /2. vrstva | 15 % (tj. 0,15 | vody na 1 kg natérové hmoty)*

* dle savosti podkladu

APLIKACE

Takto pfipravenou natérovou hmotu lze ihned nanaset plySo-
vym valeckem, malifskou Stétkou, Stétcem nebo stfikanim (viz
DopoBlruéené pracovni prostiedky). Natér doporucujeme
aplikovat pfi teplotach +5°C aZ +25°C, a to zpravidla ve dvou
vrstvach. NaBtéry aplikujte nejlépe v ucelenych plochach. Pfi
malovani na méné pevné podkladové natéry se valeckem
nevracime vicekrdt na jedno misto, abychom je nestrhli.
Béhem malovéani doporucujeme zfedény Primalex Classic+
obcas promichat. Znecisténa mista, naradi a pracovni pomuc-
ky je nutné umyt pred zaschnutim natéru

Aplikace Airless

Tryska 517,514

Tlak (bar)* 180 (pfi trysce 517)

160 (pfi trysce 514)

Redéni (obj.%) 5—10

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek cca po 2 — 4 hodinach a Ize nandset
druhou vrstvu (Udaje plati pro jednu wvrstvu natéru
o standardni tloustce a standardnich podminkach (T = 20 °C;
relativni vlhkost vzduchu 50 %). Odolnosti Cerstvé natfenych
ploch proti béznému poskozeni je za standardnich podminek
dosaZzeno nejpozdéji za 24 hodin. SniZeni teploty nebo zvyseni
vlhkosti vzduchu muZe prodlouzit dobu schnuti.

DOPORUCENE PRACOVNIi PROSTREDKY

Naradi pro aplikaci natérové hmoty:

KVALITNI ROVNE POVRCHY (hladké $tukové omitky):
Polyamidovy valeéek s délkou vlasu 12 mm
Valecek z mikrovlakna s délkou vlasu 5 — 9 mm

HRUBSI  POVRCHY (strukturované omitky, star$i nerovné
omitky, staré malby, apod.):

Polyamidovy valeéek s délkou vlasu 12 mm

Stétec — kombinace pfirodnich a umélych vldken (pro detail
nebo plochy nedostupné véleckem)

Material pro opravy prasklin a nerovnosti povrch(:

Primalex VNITRNi STERKA (1 mm, 2 mm) nebo Primalex
PRASKOVY TMEL, vhodny akryldtovy tmel nebo akrylatovy
Stukovy tmel.

Material pro ochranu pted zne¢isténim nenatiranych povrchi
— zakryvaci félie, netkané textilie a pasky.
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BEZPECNOSTNi OPATRENI

Uchovavejte mimo dosah déti.

Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek
vyrobku.

Odstrarite obsah a obal v souladu se viemi mistnimi, regional-
nimi, narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a reakéni smés:
5-chlor-2-methyli sothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

MuzZe vyvolat alergickou reakci.

Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Obsahuje biocidni pfipravky: C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

1IA/a. Matné natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru
(stupeni lesku < 25@60°). Limitni hodnoty EU: 30 g/l (2010).
Tento vyrobek obsahuje maximalné 0,1 g/I VOC.

Zbytky vyrobku: O 08 01 12 Odpadni barvy a laky neuvedené
pod polozkou 08 01 11.

Obaly Cisté: O 15 01 06 — Smésné obaly.

Pfipadné dalsi podrobnéjsi informace je moZné nalézt
v Bezpecnostnim listu k vyrobku na www.primalex.cz.

SKLADOVANI

SKLADUJTE PRI TEPLOTE +5 a7 +35 °C.
NESM{ ZMRZNOUT!
NEPOZIVATELNE.

Tento vyrobek si pfi predepsaném zplsobu skladovani
v uzavieném obalu uchovava uzitné vlastnosti minimalné do

data uvedeného na obalu (tj. 36 mésica).

OSTATNi INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny
na zakladé laboratornich poznatk( a naSich odbornych zkuse-
nosti tak, aby pfi pouziti vyrobku byly dosahovany co mozna
nejlepsi vysledky na profesionalni Grovni. Za skody zplsobené
nespravnym pouzitim vyrobku ¢i jeho nevhodnym vybérem
neprebirdme Zadnou zodpovédnost. Proto uZivateli doporucu-
jeme nase materidly na vlastni zodpovédnost odborné a fe-
meslné spravné vyzkouset, zda jsou vhodné k predpokladané-
mu pouZziti za danych podminek v objektu. Tento technicky list
ztraci svoji platnost vydanim novelizace. Vyrobce si vyhrazuje
pravo moznych pozdéjsich zmén a doplnka.

Datum posledni revize: 09/2026
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